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4000K
RAL8022OLYMPIC

 

150Im/W 
reales

PRE-
MIUM

5700K IK08 IP66

5
AÑOS DE

GARANTÍA

NE

2 MÓDULOS
OLP400W  |  OLP500W

1 MÓDULO
OLP100W

2 MÓDULOS
OLP240W

3 MÓDULOS
OLP360W

168 mm
332 mm
403 mm

326,3 mm
66

9,
8 

m
m

25 Kg

4,8 Kg 7,1 Kg 9,5 Kg

0/1-10V

Opcional

DALI 0-10V/DA

131 mm
286,6 mm

159,1 mm

366 m
m

408,4 m
m

131 mm
277 mm 286,6 mm

159,1 mm

366 m
m

408,4 m
m

424 mm

367 m
m

386 m
m

462 m
m

454 mm

 

4 MÓDULOS
OLP750W  |  OLP1000W

326,3 mm

66
9,

8 
m

m

280 mm
480 mm
773 mm

43,95 Kg

Lente con >95% de transmisión

Protector contra
sobretensiones 10kv

Caja estanca
 

Láser de posicionamiento

Disipador
Fabricado en aleación

de aluminio ADC12

Opcional

Fabricado en aleación
de aluminio ADC12

Recubrimiento de pintura en polvo

Ángulo de inclinación regulable 110º

LED de alta luminosidad 5050  

Caja estanca

IK09

Óptim
a gestión térmica

Óptim
a gestión térmica

IP66

IP66

IP65

*Opciones para ambientes salinos, consultar. *Opciones para ambientes salinos, consultar.

IK09

Disipador

Recubrimiento de pintura en polvo

LED de alta luminosidad
5050

25º

90º

25º

25º

25º

90º

Ángulo de inclinación regulable 180º

IP66

15º 30º 60x100º60º 120º 120x65º

Ref.: LOLP



36x18 m

Em (lux)

20x10 m

569
Uniformidad (Emin/Emed)

0,73
Potencia Total

1920 W

OLP240WBF60100

CLASE I Competiciones
internacionales y nacionales.

PADEL TENIS

Postes6 
m x 4

x 8 60x100º

Em (lux)

PÁDEL / TENIS
Uniformidad (Emin/Emed)

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR
[Norma UNE 12193]

500 0,7
FÚTBOL 500 0,7
ATLETISMO 500 0,7

5700K

Em (lux)

509
Uniformidad (Emin/Emed)

0,8
Potencia Total

2880 W

OLP360WBF60100

Postes9 
m x 4

x 8 60x100º

5700K

OLP240W OLP360W

105x70 m

FÚTBOL

Em (lux)

506
Uniformidad (Emin/Emed)

0,7
Potencia Total

46000 W

OLP1000WBF60100

Postes18
 m x 6

x 12 60x100º

5700K

OLP1000WBF30x 34
5700K

OLP1000W

30º

30º

176x90 m

ATLETISMO

Em (lux)

514
Uniformidad (Emin/Emed)

0,8
Potencia Total

88000 W

OLP1000WBF60100

Postes20
 m x 6

x 12 60x100º

5700K

OLP1000WBF15x 16
5700K

OLP1000W

15º

OLP1000WBF30x 60
5700K

30º

Em (lux)

362
Uniformidad (Emin/Emed)

0,71
Potencia Total

1200 W

OLP100WBF60100

Postes6 
m x 4

x 12 60x100º

Em (lux)

PÁDEL / TENIS
Uniformidad (Emin/Emed)

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR
[Norma UNE 12193]

300 0,7
FÚTBOL 200 0,6
ATLETISMO 200 0,5

5700K

Em (lux)

317
Uniformidad (Emin/Emed)

0,75
Potencia Total

1920 W

OLP240WBF60100

Postes9 
m x 4

x 8 60x100º

5700K

OLP100W OLP240W

Em (lux)

242
Uniformidad (Emin/Emed)

0,72
Potencia Total

21000 W

Postes18
 m x 6

OLP1000WBF60100x 4
60x100º

5700KOLP500WBF30x 2

OLP1000WBF30x 14
5700KOLP500WBF30x 4OLP1000W

CLASE III Competiciones locales
y entrenamientos.

Em (lux)

PÁDEL / TENIS
Uniformidad (Emin/Emed)

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR
[Norma UNE 12193]

200 0,6
FÚTBOL 75 0,5
ATLETISMO 100 0,5

Em (lux)

285
Uniformidad (Emin/Emed)

0,9
Potencia Total

1440 W

OLP360WBF60100

Postes9 
m x 4

x 4 60x100º

5700K

OLP360W

Em (lux)

76
Uniformidad (Emin/Emed)

0,54
Potencia Total

8000 W

OLP500WBF60100

Postes18
 m x 4

x 16 60x100º

5700K

OLP500W

CLASE II Competiciones regionales y
entrenamiento de alto nivel.

OLYMPIC

Em (lux)

330
Uniformidad (Emin/Emed)

0,77
Potencia Total

800 W

OLP100WBF60100

Postes6 
m x 4

x 8 60x100º

5700K

OLP100W

OLP500W

Em (lux)

205
Uniformidad (Emin/Emed)

0,77
Potencia Total

42000 W

OLP1000WBF30

Postes20
 m x 4

x 40

60x100º

5700K

OLP500WBF60100x 4
5700K

30º

Em (lux)

116
Uniformidad (Emin/Emed)

0,66
Potencia Total

21600 W

OLP400WBF60100

Postes20
 m x 4

x 4 60x100º

5700K

OLP500WBF30x40
5700K

OLP500W
OLP400W

30º

OLP1000W

OLP500W



4000K
RAL8022

3000KLIVERPOOL

 

reales

PRE-
MIUM

5700K IK08 IP65

5
AÑOS DE

GARANTÍA

NE

60º 120º 120x65º

0/1-10V

Opcional

DALI 0-10V/DA

LIP70W
LIP100W

LIP150W LIP200W
LIP240W

3,5 Kg 5,3 Kg 5,3 Kg

 

Conector estanco incluido

LED 3030 150lm/W

Junta de estanqueidad

Cristal
templado

Marco de fijación de aluminio

IK08

Lentes PMMA >95% transmisión de luz

Reflector

IP65

Óptim
a gestión térmica

286 mm

366 m
m

438,5 m
m

59 mm

523,7 m
m

434,3 m
m

364,3 mm 59 mm

523,7 m
m

434,3 m
m

364,3 mm 59 mm

130Im/W 
reales LIVERPOOL

36x18 m

CLASE I
Competiciones internacionales
y nacionales.

TENIS

Em (lux)

PÁDEL / TENIS
Uniformidad (Emin/Emed)

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN
EXTERIOR [Norma UNE 12193]

500 0,7

Em (lux)

PÁDEL / TENIS
Uniformidad (Emin/Emed)

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN
EXTERIOR [Norma UNE 12193]

300 0,7

Em (lux)

PÁDEL / TENIS
Uniformidad (Emin/Emed)

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN
EXTERIOR [Norma UNE 12193]

200 0,6

CLASE II
Competiciones regionales y
entrenamiento de alto nivel.

CLASE III
Competiciones locales y
entrenamientos.

Em (lux)

20x10 m

568
Uniformidad (Emin/Emed)

0,77
Potencia Total

2400 W

LIP200WBF12065

PADEL

Postes6 
m x 4

x 12
120x65º

5700K

LIP200W

Em (lux)

575
Uniformidad (Emin/Emed)

0,85
Potencia Total

5760 W

LIP240WBF12065

Postes9 
m x 4

x 24
120x65º

5700K

LIP240W

Em (lux)

376
Uniformidad (Emin/Emed)

0,82
Potencia Total

1600 W

LIP200WBF12065

Postes6 
m x 4

x 8
120x65º

5700K

LIP200W

Em (lux)

264
Uniformidad (Emin/Emed)

0,65
Potencia Total

960 W

LIP240WBF12065

Postes6 
m x 4

x 4
120x65º

5700K

LIP240W

Em (lux)

304
Uniformidad (Emin/Emed)

0,87
Potencia Total

2880 W

LIP240WBF12065

Postes9 
m x 4

x 12
120x65º

5700K

LIP240W

Em (lux)

201
Uniformidad (Emin/Emed)

0,83
Potencia Total

1920 W

LIP240WBF12065

Postes9 
m x 4

x 4
120x65º

5700K

LIP200W
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N

OLP100WBF15  5700K 100 W 17000 lm 15000 lm 15°

OLP100WBN15  4000K 100 W 17000 lm 15000 lm 15°

OLP100WBF30  5700K 100 W 17000 lm 15000 lm 30°

OLP100WBN30  4000K 100 W 17000 lm 15000 lm 30°

OLP100WBF60100  5700K 100 W 17000 lm 15000 lm 60x100°

OLP100WBN60100  4000K 100 W 17000 lm 15000 lm 60x100°

OLP240WBF15  5700K 240 W 40800 lm 36000 lm 15°

OLP240WBN15  4000K 240 W 40800 lm 36000 lm 15°

OLP240WBF30  5700K 240 W 40800 lm 36000 lm 30°

OLP240WBN30  4000K 240 W 40800 lm 36000 lm 30°

OLP240WBF60100  5700K 240 W 40800 lm 36000 lm 60x100°

OLP240WBN60100  4000K 240 W 40800 lm 36000 lm 60x100°

OLP360WBF15  5700K 360 W 61200 lm 54000 lm 15°

OLP360WBN15  4000K 360 W 61200 lm 54000 lm 15°

OLP360WBF30  5700K 360 W 61200 lm 54000 lm 30°

OLP360WBN30  4000K 360 W 61200 lm 54000 lm 30°

OLP360WBF60100  5700K 360 W 61200 lm 54000 lm 60x100°

OLP360WBN60100  4000K 360 W 61200 lm 54000 lm 60x100°

OLP400WBF15  5700K 400 W 68000 lm 60000 lm 15°

OLP400WBN15  4000K 400 W 68000 lm 60000 lm 15°

OLP400WBF30  5700K 400 W 68000 lm 60000 lm 30°

OLP400WBN30  4000K 400 W 68000 lm 60000 lm 30°

OLP400WBF60100  5700K 400 W 68000 lm 60000 lm 60x100°

OLP400WBN60100  4000K 400 W 68000 lm 60000 lm 60x100°

OLP500WBF15  5700K 500 W 85000 lm 75000 lm 15°

OLP500WBN15  4000K 500 W 85000 lm 75000 lm 15°

OLP500WBF30  5700K 500 W 85000 lm 75000 lm 30°

OLP500WBN30  4000K 500 W 85000 lm 75000 lm 30°

OLP500WBF60100  5700K 500 W 85000 lm 75000 lm 60x100°

OLP500WBN60100  4000K 500 W 85000 lm 75000 lm 60x100°

OLP750WBF15  5700K   750 W 127500 lm 112500 lm 15°

OLP750WBN15  4000K   750 W 127500 lm 112500 lm 15°

OLP750WBF30  5700K   750 W 127500 lm 112500 lm 30°

OLP750WBN30  4000K   750 W 127500 lm 112500 lm 30°

OLP750WBF60100  5700K   750 W 127500 lm 112500 lm 60x100°

OLP750WBN60100  4000K   750 W 127500 lm 112500 lm 60x100°

OLP1000WBF15  5700K 1000 W 170000 lm 150000 lm 15°

OLP1000WBN15  4000K 1000 W 170000 lm 150000 lm 15°

OLP1000WBF30  5700K 1000 W 170000 lm 150000 lm 30°

OLP1000WBN30  4000K 1000 W 170000 lm 150000 lm 30°

OLP1000WBF60100  5700K 1000 W 170000 lm 150000 lm 60x100°

OLP1000WBN60100  4000K 1000 W 170000 lm 150000 lm 60x100°

 
          

N

LIP70WBF60 LIP70W SPBF60 LIP70W AVBF60  5700K 70 W 10500 lm 9100 lm 60°

LIP70WBN60 LIP70W SPBN60 LIP70W AVBN60  4000K 70 W 10500 lm 9100 lm 60°

LIP70WBC60 LIP70W SPBC60 LIP70W AVBC60  3000K 70 W 10098 lm 8645 lm 60°

LIP70WBF120 LIP70W SPBF120 LIP70W AVBF120  5700K 70 W 10500 lm 9100 lm 120°

LIP70WBN120 LIP70W SPBN120 LIP70W AVBN120  4000K 70 W 10500 lm 9100 lm 120°

LIP70WBC120 LIP70W SPBC120 LIP70W AVBC120  3000K 70 W 10098 lm 8645 lm 120°

LIP70WBF12065 LIP70W SPBF12065 LIP70W AVBF12065  5700K 70 W 10500 lm 9100 lm 120x65°

LIP70WBN12065 LIP70W SPBN12065 LIP70W AVBN12065  4000K 70 W 10500 lm 9100 lm 120x65°

LIP70WBC12065 LIP70W SPBC12065 LIP70W AVBC12065  3000K 70 W 10098 lm 8645 lm 120x65°

LIP100WBF60 LIP100W SPBF60 LIP100W AVBF60  5700K 100 W 15000 lm 13000 lm 60°

LIP100WBN60 LIP100W SPBN60 LIP100W AVBN60  4000K 100 W 15000 lm 13000 lm 60°

LIP100WBC60 LIP100W SPBC60 LIP100W AVBC60  3000K 100 W 14250 lm 12350 lm 60°

LIP100WBF120 LIP100W SPBF120 LIP100W AVBF120  5700K 100 W 15000 lm 13000 lm 120°

LIP100WBN120 LIP100W SPBN120 LIP100W AVBN120  4000K 100 W 15000 lm 13000 lm 120°

LIP100WBC120 LIP100W SPBC120 LIP100W AVBC120  3000K 100 W 14250 lm 12350 lm 120°

LIP100WBF12065 LIP100W SPBF12065 LIP100W AVBF12065  5700K 100 W 15000 lm 13000 lm 120x65°

LIP100WBN12065 LIP100W SPBN12065 LIP100W AVBN12065  4000K 100 W 15000 lm 13000 lm 120x65°

LIP100WBC12065 LIP100W SPBC12065 LIP100W AVBC12065  3000K 100 W 14250 lm 12350 lm 120x65°

LIP150WBF60 LIP150W SPBF60 LIP150W AVBF60  5700K 150 W 22500 lm 19500 lm 60°

LIP150WBN60 LIP150W SPBN60 LIP150W AVBN60  4000K 150 W 22500 lm 19500 lm 60°

LIP150WBC60 LIP150W SPBC60 LIP150W AVBC60  3000K 150 W 21300 lm 18525 lm 60°

LIP150WBF120 LIP150W SPBF120 LIP150W AVBF120  5700K 150 W 22500 lm 19500 lm 120°

LIP150WBN120 LIP150W SPBN120 LIP150W AVBN120  4000K 150 W 22500 lm 19500 lm 120°

LIP150WBC120 LIP150W SPBC120 LIP150W AVBC120  3000K 150 W 21300 lm 18525 lm 120°

LIP150WBF12065 LIP150W SPBF12065 LIP150W AVBF12065  5700K 150 W 22500 lm 19500 lm 120x65°

LIP150WBN12065 LIP150W SPBN12065 LIP150W AVBN12065  4000K 150 W 22500 lm 19500 lm 120x65°

LIP150WBC12065 LIP150W SPBC12065 LIP150W AVBC12065  3000K 150 W 21300 lm 18525 lm 120x65°

LIP200WBF60 LIP200W SPBF60 LIP200W AVBF60  5700K 200 W 30000 lm 26000 lm 60°

LIP200WBN60 LIP200W SPBN60 LIP200W AVBN60  4000K 200 W 30000 lm 26000 lm 60°

LIP200WBF120 LIP200W SPBF120 LIP200W AVBF120  5700K 200 W 30000 lm 26000 lm 120°

LIP200WBN120 LIP200W SPBN120 LIP200W AVBN120  4000K 200 W 30000 lm 26000 lm 120°

LIP200WBF12065 LIP200W SPBF12065 LIP200W AVBF12065  5700K 200 W 30000 lm 26000 lm 120x65°

LIP200WBN12065 LIP200W SPBN12065 LIP200W AVBN12065  4000K 200 W 30000 lm 26000 lm 120x65°

LIP240WBF60 LIP240W SPBF60 LIP240W AVBF60  5700K 240 W 36000 lm 31200 lm 60°

LIP240WBN60 LIP240W SPBN60 LIP240W AVBN60  4000K 240 W 36000 lm 31200 lm 60°

LIP240WBF120 LIP240W SPBF120 LIP240W AVBF120  5700K 240 W 36000 lm 31200 lm 120°

LIP240WBN120 LIP240W SPBN120 LIP240W AVBN120  4000K 240 W 36000 lm 31200 lm 120°

LIP240WBF12065 LIP240W SPBF12065 LIP240W AVBF12065  5700K 240 W 36000 lm 31200 lm 120x65°

LIP240WBN12065 LIP240W SPBN12065 LIP240W AVBN12065  4000K 240 W 36000 lm 31200 lm 120x65°

O
LY

M
P

IC
LI

V
ER

P
O

O
L

OLP100W

OLP240W

LIP70W
LIP100W

LIP150W
LIP200W
LIP240W

OLP360W

OLP400W
OLP500W

OLP750W
OLP1000W


