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LAMPARAS REGULABLES POR CORTE DE FASE
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i ccT Red //NT\\ N
LN7WDGU10BF120 | 5700K | GU10 | 875Im | 770 Im
LN7WDGU10BN120 | | GU10 | 8611m | 760 Im
LN7WDGU10DC120 | 2700K | GU10 | 840 Im | 750 Im
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i ccT Y- //fv N
GN45-7WDE14BF | 5700K | E14 | 910 Im | 700 Im
GN45-7WDE14BN | | E14 1 900 Im | 690 Im
GN45-7WDE14BC | 2700K | E14 | 890 Im | 680 Im

GN45-7WDE27BF | 5700K | E27 | 910 Im | 700 Im
GN45-7WDE27BN | [ E27 | 900 Im | 690 Im
GN45-7WDE27BC | 2700K | E27 | 890 Im | 680 Im
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LD8WGU10BF | 5000K | GU10 | 840 Im | 640 Im
LD8WGU10BN | | GU10 | 824 Im | 623 Im
LD8WGU10BC | 2700K | GU10 | 800 Im | 608 Im
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STDN12WDE27BF | 5700K | E27 | 1560 Im | 1320 Im
STDN12WDE27BN | | E27 11550 Im [1310 Im
STDN12WDE27BC | 2700K | E27 | 1540 Im [1300 Im
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LAMPARAS REGULABLES POR CORTE DE FASE
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i CCT k. //T\\ 7N I CCT k. //TV 7N
MINIDLO7RDBF45 | 5700K | 45° | 700 Im | 609 Im MINIDLO7CDBF45 | 5700K | 45° | 700 Im | 609 Im
MINIDLO7RDBN45 | | 45° | 686 Im | 588 Im MINIDLO7CDBN45 | 45° | 686 Im | 588 Im
MINIDLO7RDBC45 | 2700K | 45° | 665 Im | 560 Im MINIDLO7CDBC45 | 2700K | 45° 1665 Im | 560 Im

MINIDLO7RDBF90 | 5700K | 90° | 700 Im | 609 Im MINIDLO7CDBFS0 | 5700K | 90° | 700 Im | 609 Im
MINIDLO7RDBNS0 | | 90° | 686 Im | 588 Im MINIDLO7CDBN90 | 90° 1686 Im | 588 Im
MINIDLO7RDBC90 | 2700K | 90° [ 665 Im | 560 Im MINIDLO7CDBCS0 | 2700K | 90° | 665 Im | 560 Im
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QRT11IN13DGU10BN | | GU10 | 1560 Im | 1300 Im
QRT11IN13DGUI0BC | 2700K | GU10 | 1534 Im [ 1274 Im
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REGULADOR POR CORTE DE FASE

TUN200

® Regulador por corte de fase de 4 hilos mediante transistor.
® Consigue una regulacion muy estable desde el 1% al 97 % con un arranque suave y sin parpadeos.
® Compatible con lamparas LED y drivers regulables a principio y a final de fase.
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\/
13,5 mm

POWER MEMORY POTENCIGMETRO LAMP MEMORY

Permite activar y desactivar la Permite ajustar la regulacion Permite activar y desactivar la
memoria para que actue tras un segln el tipo de carga, evitando memoria para que actue tras el
corte en el suministro de la red asi el parpadeo en el minimo. apagado del interruptor.

eléctrica. Al reactivarse el Al accionar el interruptor, si la
suministro, si se encuentraenla memoria se encuentra en la
posician ON, las lamparas volveran posicion ON, las lamparas volveran
al tltimo estado antes del corte, si al tltimo estado antes de

esta en OFF las lamparas apagarse; si la memoria esta en
permaneceran apagadas tras la OFF, las lamparas se encenderan
vuelta del suministro. al 100 %.

Instalacion

e Instalacion para 1 pulsador e Instalacién para 2 o mas pulsadores
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170-260VAC

170-260VAC
50/60Hz

50/60Hz
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TUN200 170-260 Vac 50/60 Hz -30°Cab55°C 45,5 x 45,56x 13,5 (mm)
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