
TRACKLIGHTTRACKLIGHT
ILUMINACIÓN DECORATIVA



ÁNGULO PERSONALIZABLE
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PERSONALIZABLE  

FILTROS
DE COLOR

CILINDRO
FIJO
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ZEUS
BASIC

Es la solución perfecta para crear ambientes singulares en cualquier estancia gracias a sus distintos accesorios.

Cambia los colores con los filtros en rojo, amarillo, morado, etc. Disminuye el deslumbramiento utilizando la rejilla

o el cilindro fijo y dirige la luz como desees con el cilindro o las puertas orientables.

OPCIONESCARACTERÍSTICAS

5700K 4000K 2700K

5
AÑOS DE

GARANTÍA
CRI>90RAL 9003

BL

RAL 9011

NE

TRIAC

30 W

ZEUS BASIC
ACCESORIOS



ÁNGULO VARIABLE

ÁNGULO

ZEUS
BAÑADOR DE PARED
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28°x75°

Se trata de una luminaria idónea para iluminar galerías

o salas de exposiciones de cuadros y pinturas. 

Gracias a su característica lente asimétrica de 

28° x 75°, es perfecto para zonas que requieran 

este tipo de iluminación.

ZEUS
ZOOM

La mejor opción para lograr diferentes efectos 

ajustando la zona iluminada desde 15° a 46° 

con una variación de la luz proyectada suave y continua. 

Modifica el ángulo manualmente, como si se tratara del 

zoom de una cámara. 

ZEUS ZOOM

ZEUS
BAÑADOR PARED
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 · ALTA POTENCIA

POSEIDÓN

FIDES

POSEIDÓN

El modelo más potente de los tracklight de Threeline. 

Especialmente indicado para la iluminación de zonas 

extensas y grandes alturas.

Con una potencia de 48W, tiene capacidad para iluminar 

áreas de gran tamaño gracias a su ángulo de 100°.
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ÁNGULOCARACTERÍSTICAS

5
AÑOS DE

GARANTÍA
4000K 2700K

BLNE

CARACTERÍSTICAS

5000K

5
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DOWNLIGHT

EMPOTRAR SUPERFICIE TRACKLIGHT
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CRI>85

FIDES

Un mismo modelo que reúne todas las variantes posibles: 

downlight, empotrable, de superficie y en tracklight.

FIDES deja en tus manos la utilidad y posibilidad de cubrir un 

mismo espacio con diferentes aplicaciones de iluminación, a la vez 

que se unifica la estética mediante el uso de un sólo dispositivo.

48 W

22 W



POSIBILIDAD
DE ARO DORADO

APOLO

APOLO

La familia más completa de los tracklight. 

Posee una reproducción cromática muy alta, 

CRI>90, logrando así una visualización real sin 

distorsionar el color. 

Elige el modelo que más se adapte a tus 

necesidades:

 · 3 Formatos: tracklight, empotrar y superficie.

 · 3 Potencias: 9W, 18W y 30W.

 · 5 Lentes: 15°, 23°, 38°, 45° y 60°.

 · 2 Temperaturas de color: BN y BC.

 · 2 Acabados: blanco y negro.

También se ofrece la posibilidad de elegir el 

aro interno de la luminaria en color dorado.
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DISEÑO COMPACTO           

4000K 2700K

BLNE

CRI>90

OPCIONESCARACTERÍSTICAS ÁNGULOS
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TRIAC

TRACKLIGHT

EMPOTRAR

SUPERFICIE

9 W 18 W 30 W



ARTEMIS

ARTEMIS

Con una línea elegante y un aspecto muy actual, esta 

familia tiene como característica principal la posibilidad de 

adaptarse a cualquier cambio de situación sin tener que 

modificar la instalación. Con ella podrás variar el ángulo de 

apertura manualmente, tanto en el formato tracklight, como 

en el de empotrar o el de superficie, desde 15° a 70° de 

una forma muy fácil y sencilla.
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ÁNGULO VARIABLE

CARACTERÍSTICAS ÁNGULOS

4000K 2700K

BLNE

ÁNGULO
AJUSTABLE
MANUALMENTE
DESDE 15º A 70º
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ACCESORIO
DE SUPERFICIE

CARRIL
ELECTRIFICADO

2 METROS

TRACKLIGHT

METIS

METIS

La facilidad de instalación y su diseño minimalista 

son sus principales características.

Gracias a su ventosa de soporte, podrás instalar 

la lampara LED GU10 sin ningún esfuerzo. 

Disponible en tracklight o aplique en superficie para 1, 2, 3 o 4 unidades por luminaria, 

orientando cada uno de los puntos de luz de forma independiente.

TRACKLIGHT

VENTOSA
INCLUIDA

BLNE

SUPERFICIE 1 UD.

SUPERFICIE 2 UDS.

SUPERFICIE 3 UDS.

SUPERFICIE 4 UDS.

ACCESORIOS

BLNE CARRIL

JUNTA EN X JUNTA EN T ALIMENTADOR ELÉCTRICO TAPA FINAL CARRIL

JUNTA FLEXIBLE KIT SUSPENSIÓN JUNTA UNIÓN

SUPERFICIE
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GU10



La gama de Tracklight de Threeline es una perfecta solución 
para cubrir de manera satisfactoria una amplio abanico de usos y aplicaciones.

¡Descubre cuál es la familia más adecuada para ti!

      C/ Pulimentadores, 1. 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 967 340 002  
tl@threeline.es  ·  www.threeline.es

 

L I G H T I N G  M O M E N T S

POSEIDÓN

APOLO

METIS

ZEUS

FIDES

ARTEMIS


